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4.2. Лабораторные стенды «Действующие системы» 
 

 

Наименование: Стенд «Система управления инжекторного двигателя»  

Артикул: ДСАТ.4.2.01 

Назначение.  Стенд предназначен для обучения проведению работ по техническому обслуживанию и 

диагностике неисправностей электронной системы управления двигателя на всех режимах работы 

двигателя и автомобиля. 

Конструкция. Лабораторный стенд состоит из, размешенных на лицевой панели единого модуля, 

действующих систем питания, зажигания, микропроцессорного блока управления, датчиков и 

исполнительных устройств, участвующих в электронной системе управления двигателя. Стенд является 

действующей моделью системы питания и управления инжекторного двигателя. 

Состав стенда: 

 Действующая система питания: насос, фильтр, топливная рампа 

 Действующая система зажигания: модуль зажигания, свечи, провода 

 Микропроцессорный блок управления 

 Датчики и исполнительные устройства: датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), 

положения дроссельной заслонки, положения коленчатого вала, кислорода, детонации, 

температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода, клапан адсорбера, 

форсунки 

 Контрольные приборы: панель приборов, бортовой компьютер 

 Блок клавиш внесения неисправностей 

Данный стенд является прототипом стендов «Система управления двигателем автомобиля ЛАДА 

КАЛИНА 2» и «Система управления двигателем автомобиля УАЗ 

ПАТРИОТ» комплектуемых УНИВЕРСАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ и входящих в 

системы стендов «Устройство автомобиля ЛАДА КАЛИНА 2» и «Устройство автомобиля УАЗ ПАТРИОТ». 

  


